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1 Повітряний клапан (не призначений для пиття)
2 Фільтруючий картридже
3 Корпус предфільтру
4 Ущільнююче кільце

Характеристики
Номінальний розмір отворів: 40 мікрон
Вага: 45 г
Габарити: 47.5 мм х 67.9 мм

Pre-Filter очищує воду від шматочків листя, гілок, піску та інших 
часточок. Це підвищує ефективність знезараження ультрафіоле-
товим випроміненням. Pre-Filter сам по собі не знезаражує воду.
Для зберігання та транспортування переверніть картридж венти-
ляційним клапаном донизу, вставте у корпус предфільтру та 
поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації.
Предфільтр сумісний з більшістю фляг із широким горлечком: 
Klean Kanteen Wide, Nalgene і т. п.



Використання SteriPEN Pre-Filter

Для найкращих результатів намочіть картридж перед наповненням 
фляги — це збільшить потік води та прискорить фільтрацію. 
Протріть сіточку чистою мокрою ганчіркою, аби вона повністю 
змокла.
Відкрутіть Pre-Filter перед питтям.
Повітряний клапан не призначений для пиття.
SteriPEN не знезаражує краплі води на корпусі та різьбі Pre-Filter.
Перед питтям протріть насухо усю вологу з предфільтру.

2. Профільтруйте воду
Наповніть флягу, зануривши її у воду, 
або ж заливши рідину через горлечко.

1. Накрутіть Pre-Filter на флягу
Вставте картридж та відкрийте 
блакитний вентиляційний клапан, 
потягнувши його догори.

3. Приберіть картридж та обробіть
    воду ультрафіолетом
Увімкніть SteriPEN, вставте прилад 
у предфільтр та переверніть флягу.

 

 

 

 


